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Einstecken eines NonVi-Halbkeders in das Tuchwellenprofil 
 

Sicherheitsumwicklung bei Einsatz des NonVi Halbkeders 
 

  
 

 

Der NonVi-Halbkeder lässt sich 

einfach in das Tuchwellenprofil 

einstecken.  

Diese Arbeitsweise spart Zeit, 

Platz und Kraft für die 

Monteure. 

Mit der Sicherheitsumwicklung 

ist keine zusätzliche Fixierung 

gegen das Herausrutschen 

notwendig. 

Keine Lagensprünge, 

deshalb besseres Wickel-

verhalten und keine 

Abdrücke auf dem Tuch. 
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Einsatz eines NonVi Voll-Keders. Mit einer Einzugshilfe wird das 
seitliche Einbringen in das Profil deutlich vereinfacht.  
 

Hohe Flexibilität des gesamten Tuchs trotz fix vernähtem NonVi 
Voll-Keder erleichtert die Transporteigenschaften, speziell bei 
einem Tuchwechsel. 
 

  

Umgelegte Stoffkante sorgt für 

eine kraftschlüssige Verbindung 

(hohe Festigkeit) und verhindert 

ein „Auskämmen“ des Stoffes. 
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Anhand dieser beiden Fotos wird verdeutlicht, dass ein Spannen 
und Fixieren der Weichstoff-Kederenden im Profil sehr wichtig für 
ein optisch einwandfreies Erscheinungsbild ist. 
 

Das perfekte Endergebnis eines NonVi Keder Screens.  
 

   
 


